
1 Deckplatte; 2 Aluminiumprofil

– Gehäuse für 100 mm Europakarten mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten
– integrierte Führungsnuten im Raster 5,08 mm (1 TE)
– EMV gerechte Ausführung durch elektrisch leitfähige Oberflächen (TP) und zusätzliche leitfähige Dichtungen (Schutzklasse IP 54 erreichbar)
EDKO ➔ M 49

– die Profile der Serie KO sind untereinander sowie mit den Profilen der Kasettenbauform HB kombinierbar
– Profil KO T für 35 mm DIN-Tragschiene

Beispiele für KO-Gehäuse
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Profilausführungen:
KO H = Haube
KO E = 19" Einschubkassette
KO K = Kühlrippen
KO L = Schraublasche
KO W= Wärmeableitgehäuse
KO N = Nut für Schiebemutter M 4
KO T = mit integrierter Klammerbefestigung für 35 mm DIN-Trageschiene
KO P = Pultaufsatz mit Intergrationsmöglichkeit von Frontfolien oder Folientastaturen
KO F = mit THFU Montagemöglichkeit
KO R = Rippenhaube
KO G = Gewindestreifen, Vierkantmutter

M 11
M 42Designgehäuse SeccoM 21 – 25Tubusgehäuse
M 43 – 44Designgehäuse FrameM 12Bestellbeispiel KO H-Profile
M 45Designgehäuse ChacM 34 – 35Wärmeableitgehäuse
M 46Designgehäuse EurotainerM 27 – 32Aluminiumkleingehäuse
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Komplette Gehäuse / Kombinationsmöglichkeiten

Bestellbeispiel

M 12
M 42Designgehäuse SeccoM 21 – 25Tubusgehäuse
M 43 – 44Designgehäuse FrameM 12Bestellbeispiel KO H-Profile
M 45Designgehäuse ChacM 34 – 35Wärmeableitgehäuse
M 46Designgehäuse EurotainerM 27 – 32Aluminiumkleingehäuse
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