


 

Strangkühlkörper 
Transistorhaltefedern
LED-Kühlkörper
Lamellenkühlkörper 

 Bedrucken
– dauerhafter Siebdruck in allen gängigen RAL-, HKS- und 
 Pantone Farben in hauseigener Siebdruckerei
– Tampondruck für Konturteile
– digitaler Untereloxaldruck in hochau� ösender Qualität, 
 fotorealistisch und wischfest
– bedrucken von Aluminium, Plexiglas und handelsüblichen
 Kunststoffen
– Druckvorlagenerstellung durch eigene Reproabteilung

 Wärmeableitgehäuse
– stabile Wärmeableitgehäuse aus Aluminium
– mehrere hundert Pro� le ständig auf Lager
– sehr guter thermischer Wirkungsgrad durch integrierte 
 Kühlrippen
– innenliegende Führungsnuten zur Aufnahme von 100 mm 
 Europakarten oder anderen ungenormten Baugruppen
– zusätzliche Bearbeitungen, Modi� kationen und 
 Ober� ächen für Ihre speziellen Anforderungen

Zubehör für Gehäuse
– anschraubbare sowie einsteckbare Gerätefüße 
– Aufstellfüße für die Verwendung als Pultgehäuse
– Dichtungen für EMV- und IP Anwendungen
– runde und rechteckige Lüftungsblenden
– Führungsschienen mit Gewindeeinsätzen
– Kabeldurchführungstüllen und Montagematerial

 Entwicklung und Konstruktion
–  kompetenter Partner mit Erfahrung seit über 45 Jahren
– innovative Produktentwicklung, produktspezi� scher 
 Support durch Applikationsingenieure
– Designhilfen, Machbarkeitsanalysen und 
 Produktoptimierungen
– Konstruktionsunterstützung und Zeichnungserstellung
– Prototypenbau und Nullserien

Wärmeableitgehäuse
Zubehör für Gehäuse

Bedrucken
Entwicklung und Konstruktion

Tubusgehäuse
– universelle Tubusgehäuse mit integrierten Führungsnuten 
 zur Aufnahme von Leiterkarten in verschiedenen 
 Abmessungen oder Europakartenformat
– EMV-gerechte Ausführungen durch chromfrei transpa-
 rent passivierte, elektrisch leitfähige Ober� ächen
– Befestigungslaschen zur Verwendung als Tisch- oder 
 Wandgehäuse
– Sonderabmessungen und Ober� ächen auf Anfrage

 Pro� l-Montage- und Schalengehäuse
– vielseitiges Sortiment an � exibel gestaltbaren
 Pult- und Schalengehäusen aus Aluminium
– zur Aufnahme von ungenormten Leiterkarten,
 Bauteilen und Komponenten
– mit integrierten Führungsnuten im Raster 1 TE
– kundenspezi� sche Bedruckungen der Frontplatten 
– Sonderabmessungen, Bearbeitungen und
 Ober� ächenausführungen nach Ihren Vorgaben

 Kombinationsgehäuse
– für alle gängigen Europakartenformate mit vielfältigen
 Kombinationsmöglichkeiten
– als Tischgehäuse oder zur Tragschienenbefestigung
– Wand- oder Deckenmontage durch fest eingebaute
 Befestigungslaschen
– integrierte außenliegende Kühlrippen zur besseren
 Wärmeableitung
– EMV-gerechte Ausführungen durch elektrisch leitfähige
 Ober� ächen und Dichtungen

 Aluminiumkleingehäuse
– Gehäuseaufbau als Tubus- oder Halbschalenpro� l 
 mit Nut und Feder
– mit integrierten Kühlrippen 
– innenliegende Führungsnuten zur Aufnahme von 
 gedruckten Schaltungen oder Montageplatten
– D-Sub Steckverbinder ohne Frontplatte montierbar
– Durchbrüche, Sonderlängen und Ober� ächen nach
 Kundenvorgabe
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– ausgefallenes Gehäusedesign in Kombination mit 
 stoßfesten Kunststoffrahmen und integrierten, rutschfesten 
 Standfüßen
– horizontal und vertikal variables Aluminiumgehäuse mit 
 integrierten Führungsnuten zur Aufnahme jeglicher 
 Leiterkarten und Komponenten
– EMV-gerechte Ausführungen durch elektrisch leitfähige 
 Ober� ächen und Rundschnüre
– Realisierung kundenspezi� scher Sonderausführungen

– einzigartiges, elegantes Design mit stoßfesten Kunststoff-
 abdeckungen und integrierter Dichtung
– umlaufende Führungsnuten zur Aufnahme von ungenorm-
 ten Leiterplatten in 1,6 oder 2 mm Stärke
– Schutzklasse IP 67 ohne den Einsatz von zusätzlichen 
 Dichtungen erreichbar
– Integrationsmöglichkeit von Frontfolien oder
 Folientastaturen
– kundenspezi� sche Modi� kationen/Farben auf Anfrage

– Einsatz als Tischgehäuse in Kombination mit einer 
 stoßfesten Kunststoffabdeckung und Dichtung
– integrierte Führungsnuten zur Aufnahme von Leiter karten 
 oder ungenormten Bauteilen
– elektrisch leitfähige Ober� ächen und Dichtungen als EMV-
 Ausführung auf Anfrage
– spezielle Anfertigungen, Bearbeitungen, Modi� kationen 
 und individuelle Farbgestaltung der Kunststoffabdeckungen

– Aluminiumgehäuse für 100 mm Europakarten mit 
 integrierten Führungsnuten im Raster 5,08 mm (1 TE)
– Verbindungsmöglichkeit (auch stapelbar) der ET Gehäuse 
 untereinander durch robusten Kunststoffrahmen
– ergonomisches Gehäuse Rail geeignet für den mobilen 
 Einsatz oder als Tischgehäuse
– EMV-gerechte Ausführungen durch elektrisch leitfähige 
 Ober� ächen (TP) und leitfähige Dichtungen (EDKO)
– Sonderanfertigungen nach Kundenangaben

Designgehäuse


